
04
RELÉS ELECTRÓNICOS DE EMERGENCIA

Normas

35−1000W
220−230V / 50−60Hz

Información adicional

Relé de seguridad para evitar el apagado total en una instalación,
bien por corte instantaneo de la corriente, bien por
limite de vida de la lámpara o envejecimiento de la misma.

La lámpara de emergencia queda encendida hasta que la
lámpara principal alcanza su régimen nominal.

LAMPARA PRINCIPAL:  Mercurio, sodio, halogenuros.

LAMPARA DE EMERGENCIA:  Incandescencia, halógena.

TIPO
Potencia lámpara principal

(W)

Peso

(grs.)

Unidades
embalaje

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
 

V/Hz

Potencia lámpara
emergencia

(W)

DIAGRAMAS
 

Dimensiones

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Hasta 1000W
To 1000WRE-100 Max. 1000W

220-240V
50-60Hz

1-2 100 46 37 200 25

Diagramas Dimensiones  

B C

L R Le N

A

Lámpara
principal

F

N

F

IG NIT O R

R RL LN N

RELE
Lámpara

emergencia

1

Ignitor impulso directo

F

N

F

R E L E
R E L AY

R L N

Lámpara
principal

Lámpara
emergencia

2

Sin ignitor

67


